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                      A tutti i partecipanti 

 

Pietrasanta, 10/08/2021 

OGGETTO:  :  PROCEDURA  APERTA  SOPRASOGLIA  COMUNITARIA,  SETTORI  ORDINARI,  GESTITA  IN 

MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA DELLA LINEA DI VALORIZZAZIONE DEI FLUSSI DA RD, CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ‐ CIG 8828949732‐CHIARIMENTI. 

Facendo seguito a richieste di chiarimenti pervenuteci, con la presente si riportano le relative risposte. 

Domande:  

1) In riferimento alla sezione di vagliatura proposta a base di gara si richiede la possibilità di indicare una o 

più  maglie  alternative  basate  sulle  esperienze  riscontrate  in  impianti  similari. 

2) Si chiede di chiarire se il numero degli addetti, da ridurre per acquisire punteggio nell’offerta tecnica, è 

relativo  al  personale  operante  nelle  cabine  di  cernita  o  se  contempla  anche  il  personale  addetto  alla 

movimentazione dei flussi (muletto, caricamento  linea, movimentazione press container, movimentazione 

cassonetti);  dalla  planimetria  sembrerebbe  che,  nel  progetto,  le  persone  addette  alla  cernita  siano  10. 

3) In riferimento all’elaborato grafico 4.5 “schema a blocchi impianto multimateriale” ed alla figura 16 della 

relazione tecnica (pag.16) si chiede di specificare quale dei due diagrammi di flusso sia quello da considerare; 

nella tavola si evince che dalla cabina di cernita a servizio del flusso di sottovaglio tra 20 e 250 sono indicati 

quattro flussi, il flusso A1 Corepla e la linea dello scarto CER 191212 mentre nella figura della relazione tecnica 

i flussi sono tre oltre al flusso A1 corepla. 

4)  Si chiede di chiarire la funzione del nastro a catena dedicato esclusivamente al caricamento della pressa 

stazionaria. 

5) Si chiede di specificare se per l’impianto elettrico, oltre alla fornitura e posa del quadro di alimentazione 

della linea di cernita e della relativa distruzione verso le macchine, deve essere previsto anche il collegamento 

alla rete esistente. 

Risposte: 

1) All’interno dell’offerta tecnica si possono proporre alternative impiantistiche se ritenute più performanti 

allo scenario produttivo dell’impianto. L’amministrazione aggiudicatrice valuterà l’attribuzione di eventuali 

punteggi alle alternative proposte. 

2) Si conferma che il numero di addetti oggetto di miglioramento è relativo al personale operante sulla linea 

di cernita manuale. 
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3) Gli schemi indicati sono equivalenti in termini generali, comunque si consiglia di tenere conto dello schema 

a blocchi elaborato n. 4.5. 

4)  Il nastro a catena potrà essere utilizzato come caricamento di emergenza del multimateriale  in caso di 

fermo dell’impianto. 

5) L’alimentazione dei quadri di impianto/pressa etc. sarà a carico dell’amministrazione aggiudicatrice. 

 

      IL RUP 

 

Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti 


