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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
NP.IE.O1
17/05/2019

2/2
NP.IE.02
17/05/2019

3/3
NP.IE.04
17/05/2019

LAVORI A CORPO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (SpCat 1)
PIANO TERRA (Cat 1)
QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (ShCat 1)

Quadro elettrico contatori"QC".

Fornitura e posain operadi quadro elettrico come definito dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici e di testoin
progetto.

Quadro elettrico posto in armadio stradale da esterno, quadro interno di tipo modulare a uno o pit scomparti segregati,
conforme alle norme CEI 17-13, completo di tutte le apparecchiature di comando e protezione delle linee di alimentazione
utenze, completamente montato e collegato.Si considerano compresi i pezzi speciali, i capicorda, i morsetti, le giunzioni, i
dispositivi di comando e protezione, gli strumenti di misura, gli ausiliari e gli allarmi, il loro riporto ai punti presidiati o
comungue dove stabilito come indicato in progetto (anche se non espressamente indicato sul relativo schema unifilare) ele
relative condutture (cavi, loro contenimento, derivazioni, connessioni); gli accessori, le assistenze, e ogni altro oneree
magistero necessario a fornire |'opera completa e perfettamente funzionante a regola d'arte, secondo le caratteristiche
prestazionali minime richieste in progetto eleindicazioni dellaD.L..II tutto realizzato con componenti marchiati I.M.Q. (o
altro marchio attestante la conformita alle relative norme e rilasciato da ente terzo riconosciuto ed indipendente dal
costruttore).Quadro elettrico contatori "QC" |cc=10KA; composto da:

-n.1 interruttore magnetotermico 4P 250 A con bobina di sgancio

-n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4P 40 A 0,5A

-n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4P 25 A 0,3A

-n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4P 100 A 0,5A

-n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4P 125 A 0,5A

- Carpenteriain armadio stradale del tpo Conchiglia

SOMMANO acorpo

Quadro elettrico generae"'QG".

Fornitura e posain operadi quadro elettrico come definito dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici e di testoin
progetto.

Armadio elettrico in carpenteriametallica di tipo modulare auno o pit scomparti segregati, conforme ale norme CEl 17-
13, completo di tutte le apparecchiature di comando e protezione delle linee di aimentazione utenze, completamente
montato e collegato.Si considerano compresi i pezzi speciali, i capicorda, i morsetti, le giunzioni, i dispositivi di comando
e protezione, gli strumenti di misura, gli ausiliari e gli alarmi, il loro riporto a punti presidiati o comunqgue dove stabilito
come indicato in progetto (anche se non espressamente indicato sul relativo schema unifilare) e lerelative condutture
(cavi, loro contenimento, derivazioni, connessioni); gli accessori, le assistenze, e ogni altro onere e magistero necessario a
fornire |I'opera completa e perfettamente funzionante a regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali minime
richieste in progetto e le indicazioni dellaD.L..II tutto realizzato con componenti marchiati 1.M.Q. (o altro marchio
attestante la conformita alle relative norme erilasciato da ente terzo riconosciuto ed indipendente dal costruttore).Quadro
elettrico generale "QG" Icc=5,93 KA, composto da:

- n. 1 sezionatore 4P100 A

- n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4P 25 A 0,03A

- n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4P 63 A 0,3A

- n.9 interruttore magnetotermico differenziale 2P 10 A 0,03A + rpp

- n.1 interruttore magnetotermico differenziale 2P 10 A 0,03A+ contattore 2P 16 A acl + orologio

- n.8 interruttore magnetotermico differenziale 2P 16 A 0,03A

- n.4 interruttore magnetotermico differenziale 2P 16 A 0,03A + contattore 2P 25 ac3

- n.9 interruttore magnetotermico differenziale 4P 16 A 0,03A

- carpenteriametallica | P40

SOMMANO acorpo

Quadro elettrico meccanico "QM".

Fornitura e posain operadi quadro elettrico come definito dalle specifiche tecniche e dagli elaborati grafici e di testoin
progetto.

Armadio elettrico in carpenteriametallica di tipo modulare auno o pit scomparti segregati, conforme ale norme CEl 17-
13, completo di tutte le apparecchiature di comando e protezione delle linee di aimentazione utenze, completamente
montato e collegato.Si considerano compresi i pezzi speciali, i capicorda, i morsetti, le giunzioni, i dispositivi di comando
e protezione, gli strumenti di misura, gli ausiliari e gli alarmi, il loro riporto a punti presidiati o comunqgue dove stabilito
come indicato in progetto (anche se non espressamente indicato sul relativo schema unifilare) e lerelative condutture
(cavi, loro contenimento, derivazioni, connessioni); gli accessori, le assistenze, e ogni altro onere e magistero necessario a
fornire I'opera completa e perfettamente funzionante a regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali minime
richieste in progetto e le indicazioni dellaD.L..II tutto realizzato con componenti marchiati 1.M.Q. (o altro marchio
attestante la conformita alle relative norme erilasciato da ente terzo riconosciuto ed indipendente dal costruttore).Quadro
elettrico meccanico "QM" lcc=6,13 A, composto da:

- n. 1 sezionatore 4P 125 A

- n.2 interruttore magnetotermico differenziale 4P 63 A 0,03A

1,00

1,00

1,00

1,00

3850,00

11°000,00

3850,00

11°000,00

A RIPORTARE

14°850,00

COMMITTENTE: Ersu Innovazione e Ambiente
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Num.Ord. . 'MPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 14°850,00
- n.1linterruttore magnetotermico differenziale 4P 16 A 0,3A
- n.7 interruttore magnetotermico differenziale 2P 16 + contattore +selettore
- n.4 interruttore magnetotermico differenziale 2P 16 A 0,03A
- n.2 interruttore magnetotermico differenziale 4P 16 A 0,03A
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4P 16 A 0,3A
- carpenteriametallica | P40
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 5°000,00 57000,00
4/4 Quadro elettrico centrae termica"QCT".
NP.IE.05 idem c.s. ...costruttore).Quadro elettrico centrale termica"QCT" lcc=4,1 KA, composto da:
21/05/2019 |- n. 1 sezionatore 4P 16 A
- n.4 interruttore magnetotermico differenziale 2P 16 + contattore +selettore
- n.2 interruttore magnetotermico differenziale 2P 10 A 0,03A
- n.2 interruttore magnetotermico differenziale 2P 16 A 0,03A
- n.2 interruttore magnetotermico differenziale 4P 16 A 0,03A
- n.1 interruttore magnetotermico differenziale 4P 16 A 0,3A
- carpenteriametallica | P40
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 3°000,00 3000,00
5/5 Sezionamento QCT
NP.IE.21 Fornitura e posain operadi sezionatore in cassetta da esterno 4P 16 A per sezionamento lineain arrivo a quadro centrale
22/05/2019 |termica
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00
6/6 Pulsante di sgancio sottovetro
NP.IE.20 Fornitura e posain operadi pulsante di sgancio entro custodia con portello in vetro frangibile completo di collegamento
17/05/2019 |con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore generale su quadro contatori, come definito dalle specifiche tecniche
edagli elaborati grafici e di testo in progetto.
Si considerano compresi i cavi, le condutture e le scatole di derivazione fino al quadro, agli ausiliari 0 comunque
al'interruttore generale dell'impianto da dismettere, il dispositivo di sgancio in custodia metallica con vetro frangibile e
martelletto di rottura, morsetti a mantello, le connessioni, gli accessori, le assistenze, e ogni altro onere e magistero
necessario a fornire I'opera completa e perfettamente funzionante a regola d'arte, secondo le caratteristiche prestazionali
minime richieste in progetto e leindicazioni dellaD.L..
11 tutto realizzato con componenti marchiati 1.M.Q. (o altro marchio attestante la conformita alle relative norme e rilasciato
da ente terzo riconosciuto ed indipendente dal costruttore).
bassa tensione 1,00
ups dati 1,00
fotovoltaico 1,00
SOMMANO cadauno 3,00 110,00 330,00
717 Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo auto ... fitto e/o parete ed accessori vari. dimensioni 100 x 60 mm
TOS19 06.10|Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo
5.018.002 incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completadi coperchio, quota parte curve, pezzi speciali,
17/05/2019 |sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. dimensioni 100 x 60 mm
50,00
SOMMANO m 50,00 24,75 1'237,50
8/8 Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo auto ... fitto /o parete ed accessori vari. dimensioni 100 x 80 mm
TOS19 06.10jidem c.s. ...100 x 80 mm
5.018.003 40,00
17/05/2019
SOMMANO m 40,00 32,14 1°285,60
9/9 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ..., davalere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 35 mmg.
TOS19 _06.10|Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PV C di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione a
5.131.008 |fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEl UNEL
22/05/2019 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEl UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale:
Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione
al'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 35 mma.
A RIPORTARE 25'853,10

COMMITTENTE: Ersu Innovazione e Ambiente
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 25'853,10
90,00
SOMMANO m 90,00 7,27 654,30
10/10 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ..., davalere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 50 mmg.
TOS19 06.10/idemc.s. ...1 x 50 mmq.
5.131.009 45,00
24/05/2019
SOMMANO m 45,00 9,44 424,80
11/11 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros ... , pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmg.
TOS19 06.10| Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gommaHEPR di qualita G16 sotto guaina
5.110.008 |termoplasticadi qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme a Regolamento Prodotti da
22/05/2019 | Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEl UNEL 350186, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CElI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione a
fuoco: Ccars3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentual e per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x
35 mmgq.
65,00
SOMMANO m 65,00 7,36 478,40
12/12 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros ... , pezzi speciali, e ogni materiae di consumo. 1 x 50 mmg.
TOS19 06.10/idemc.s. ...1 x 50 mmq.
5.110.009 45,00
24/05/2019
SOMMANO m 45,00 9,60 432,00
13/13 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros ... , pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 70 mmg.
TOS19 06.10/idemc.s. ...1 x 70 mmq.
5.110.010 195,00
22/05/2019
SOMMANO m 195,00 12,59 2'455,05
14/14 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros ... , pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 95 mmg.
TOS19 06.10jidem c.s. ...1 x 95 mmgq.
5.110.011 135,00
24/05/2019
SOMMANO m 135,00 15,98 2'157,30
15/15 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... davalere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5 mmg.
TOS19 _06.10|Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PV C di qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione a
5.131.002 |fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEl UNEL
22/05/2019 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEl UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale:
Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione
al'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5 mmg.
900,00
SOMMANO m 900,00 1,30 1"170,00
16/ 16 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... i, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 4 mmgq.
TOS19 06.10jidemc.s. ...1 x 4 mmgq.
5.131.003 750,00
22/05/2019 500,00
SOMMANOmM|  1°250,00 1,57 17962,50
17/17 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros ... pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmg.
TOS19_06.10|Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gommaHEPR di qualita G16 sotto guaina
5.110.028 termoplasticadi qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme a Regolamento Prodotti da
24/05/2019 |Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEl UNEL 350186, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CElI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione a
fuoco: Ccars3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo I'incidenza percentual e per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x
2.5 mma.
A RIPORTARE 35'587,45

COMMITTENTE: Ersu Innovazione e Ambiente
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 35587,45
250,00
SOMMANO m 250,00 2,80 700,00
18/18 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros ... 0, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mma.
TOS19 06.10/idem c.s. ...di consumo. 5 G 4 mmg.
5.110.054 50,00
22/05/2019
SOMMANO m 50,00 5,43 271,50
19/19 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros... 0, pezzi specidli, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmg.
TOS19 06.10jidem c.s. ...di consumo. 5 G 6 mmg.
5.110.055 100,00
22/05/2019
SOMMANO m 100,00 7,09 709,00
20/ 20 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rameros... 0, pezzi specidli, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq
TOS19_06.10/idem c.s. ...di consumo. 5 G 25 mmq
5.110.058 100,00
22/05/2019
SOMMANO m 100,00 21,95 27195,00
21/21 Dispersore a picchetto in acciaio zincato afuoco CEl 7-6 ... i di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L=1,5m
TOS19_06.10| Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEl 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari
5.008.001 impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L=1,5m
17/05/2019 8,00
SOMMANO cad 8,00 38,62 308,96
22122 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti ... in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.
TOS19_06.10| Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e
5.009.010 |scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo I'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
17/05/2019 |pezzi specidli, e ogni materiale di consumo. Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda,
in rametipo NO7G9-k di sezione minimapari ammg 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per
collegamenti allarete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o frale masse stesse,
fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.
80,00
SOMMANO cad 80,00 12,12 969,60
23/23 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gom ... , pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmg.
TOS19 _06.10|Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gommaHEPR di qualita G17, con particolari caratteristiche di
5.130.006 reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo lanorma
17/05/2019 |CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEl UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ,
Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione a fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigladi designazione FG17, compreso
installazione all'interno di tubazioni /o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo I'incidenza percentuale
per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmg.
40,00
SOMMANO m 40,00 4,66 186,40
24124 Cordarame nudo 35mmq
NP.IE.06 Fornitura e posain operadi cordain rame nudo, per impianti di dispersione e di messa aterrafornita e postain opera.
17/05/2019 |Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o incassata 0 su canale o passerella; le 02 giunzioni ed i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Sono escluse: le canalizzazioni e le opere murarie. Di sezione
pari a35 mm2
200,00
SOMMANO m 200,00 5,70 17140,00
A RIPORTARE 42°067,91,

COMMITTENTE: Ersu Innovazione e Ambiente
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 42°067,91
IMPIANTO ILLUMINAZIONE (ShCat 2)
25/25 Condotto sbarre, grado di protezione | P55, 2x25A +PE.
NP.IE.O7 Fornitura e posain operadi condotto sbarre profilato in acciaio zincato a caldo, con 2 0 4 conduttori in rame separati tra
17/05/2019 |loro con guaina di materiale isolante plastico, grado di protezione non inferiore ad | P55.Compreso gli accessori di
montaggio e di installazione, giunzioni, pezzi speciali e quanto altro necessario alla correttainstallazione, in opera
compreso gli oneri.Condotto sharre 2x25A+PE.
70,00
SOMMANO m 70,00 18,00 1°260,00
26/ 26 Accessori per condotto sbarre, grado di protezione P55, portata 25A.
NP.IE.08 Fornitura e posain operadi accessori per condotto sharre profilato in acciaio zincato a caldo, con 2 0 4 conduttori in rame,
17/05/2019 |grado di protezione non inferiore ad I P55.Compreso gli accessori di montaggio e di installazione e quanto altro necessario
alla corretta installazione, in opera compreso gli oneri. Cassetta alimentazione, portata 25A.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 21,00 63,00
27127 Spinadi derivazione per condotti sbarre profilato, grado di prot. IP55, a morsetti con sel. di fase 2x16A+PE.
NP.IE.09 Fornitura e posain operadi spinadi derivazione per condotti sbarre profilato in acciaio zincato a caldo, compreso gli
17/05/2019 |accessori per una correttainstallazione, postain opera compreso ogni onere.Grado di protezione | P55.Spina a morsetti con
sdl. di fase 2x16A+PE, compreso allacciamento utenza.
24,00
SOMMANO cadauno 24,00 25,00 600,00
28/28 PlafonierastagnaaLED 1x24W.
NP.IE.22 Fornitura e posain operadi plafoniera stagnain policarbonato equipaggiata con sorgente a LED 1x24W, cablata con cavo
17/05/2019 |termoresistente non propagante la fiamma, completa di alimentatore el ettronico.Grado di protezione | P65.
Compresi accessori di montaggio ed ogni altro onere ed accessorio per rendere |'opera finita e funzionante secondo la
regola dell'arte.
Tipo 3F Filippi Linda LED o similare approvato dalaD.L..
24,00
SOMMANO cadauno 24,00 115,00 2°760,00
29/29 Punti luce daincasso o per installazione avistareaizz ... e murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE
TOS19_06.10 SOTTOTRACCIA
5.132.001 Punti luce daincasso o per installazione a vistarealizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
17/05/2019 |reazione a fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusalalineadorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i
morsetti di derivazionein policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minimapari a 1.5 mmg., la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, laplaccain materiale plastico o metallico e latubazionein
PV C autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA
3,00
SOMMANO cad 3,00 37,21 111,63
30/30 Punti luce daincasso o per installazione avistarealizz ... escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO
TOS19_06.10 SOTTOTRACCIA
5.132.008 Punti luce daincasso o per installazione a vistarealizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
17/05/2019 |reazione a fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce aggiunto fornito e
posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i
conduttori del tipo FG17 di sezione minimapari a 1,5 mmg., le tubazioni corrugate. Sono escluse |e opere murarie.
PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA
99,00
SOMMANO cad 99,00 15,76 1'560,24
31/31 Punti luce daincasso o per installazione avistareaizz ... CE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E
TOS19_06./0| RELE' PASSO PASSO
5.132.010 Punti luce daincasso o per installazione a vistarealizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
17/05/2019 |reazione a fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusalalineadorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i
A RIPORTARE 4842278
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 48°422,78
morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmg., il relé passo-passo,
la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placcain materiale plastico o metallico e la
tubazione in PV C autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO
12,00
SOMMANO cad 12,00 62,72 752,64
32/32 Punti luce daincasso o per installazione avistarealizz ... escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO
TOS19_06.10 SOTTOTRACCIA
5.132.002 Punti luce daincasso o per installazione a vistarealizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
27/05/2019 |reazione a fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusalalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i
morsetti di derivazionein policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minimapari a 1,5 mmg., la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, laplaccain materiale plastico o metallico e latubazionein
PV C autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO
SOTTOTRACCIA
8,00
SOMMANO cad 8,00 69,76 558,08
33/33 Plafoniera stagnaa LED 1x24W.
NP.IE.22 Fornitura e posain opera di plafoniera stagnain policarbonato equipaggiata con sorgente a LED 1x24W, cablata con cavo
17/05/2019 |termoresistente non propagante lafiamma, completa di alimentatore elettronico.Grado di protezione | P65.
Compresi accessori di montaggio ed ogni altro onere ed accessorio per rendere |'opera finita e funzionante secondo la
regola dell'arte.
Tipo 3F Filippi Linda LED o similare approvato dallaD.L..
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 115,00 37450,00
34/34 Corpo illuminante a soffitto/parete 1P65
NP.IE.28 Fornitura e posain operadi corpo illuminante da soffitto /o parete | P65 corpo in policarbonato estinguente lampada a led
17/05/2019 |12W 1607 Im 4000K . Marca 3F Filippi - 3F Petraart.34229 o similare
44,00
SOMMANO cadauno 44,00 120,00 5280,00
35/35 Corpo illuminante a sospendione 1P40 1x22W
NP.IE.29 Fornitura e posain operadi corpo illuminante per posa a sospensione/soffitto, corpo in acciaio zincato a caldo, cablaggio
17/05/2019 |elettronico aled 1x22W 1P40. Marca 3F Filippi modello 3F Zeta D art. 10870
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 185,00 17110,00
36/36 Corpo illuminante a sospensione 1P40 2x22W
NP.IE.30 Fornitura e posain operadi corpo illuminante per posa a sospensione fila continua, corpo in acciaio zincato a caldo,
17/05/2019 |cablaggio elettronico aled 2x22W UGR IP40. Marca 3F Filippi modello 3F Linux DR UGR D art. A20596
18,00
SOMMANO cadauno 18,00 270,00 47860,00
37/37 Plafonieradi emergenzaa LED 260Im tipo SE.
NP.IE.24 Fornitura e posain operadi plafoniera per illuminazione di emergenza con corpo in resina termopl astica autoestinguente,
17/05/2019 |diffusore in policarbonato estinguente con fissaggio a scatto, grado di protezione I P65, doppio isolamento, dotato di
batterie ermetiche ricaricabili verdi a NiCd.Lampada accesa solo in mancanzarete, completadi spialuminosadi presenza
rete e batteria di ricarica, predisposta per circuito di inibizione, completa di accessori.Per I'esecuzione di autocontrolli
periodici sfruttail sistema autotest che simula una mancanza di rete e verificail corretto funzionamento dell'apparecchio.
Equipaggiata con sorgente a LED da 260Im.
Compresi accessori di montaggio ed ogni atro onere ed accessorio per rendere |'opera finita e funzionante secondo la
regola dell'arte.
Tipo Schneider Exiway One LED o similare approvato dallaD.L..
18,00
SOMMANO cadauno 18,00 145,00 2'610,00
A RIPORTARE 67°043,50
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Num.Ord. s 'MPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 67°043,50
38/38 Plafoniera di emergenzaa LED 260Im tipo SA.
NP.IE.25 Fornitura e posain operadi plafoniera per illuminazione di emergenza con corpo in resina termopl astica autoestinguente,
17/05/2019 |diffusore in policarbonato estinguente con fissaggio a scatto, grado di protezione | P65, doppio isolamento, dotato di
batterie ermetiche ricaricabili verdi a NiCd.Lampada sempre accesa con pittogramma indicazione viadi esodo, completa
di spialuminosadi presenzarete e batteriadi ricarica, predisposta per circuito di inibizione, completa di accessori.Per
|'esecuzione di autocontrolli periodici sfruttail sistema autotest che simula una mancanza di rete e verificail corretto
funzionamento dell'apparecchio.
Equipaggiata con sorgente a LED da 260Im.
Compresi accessori di montaggio ed ogni altro onere ed accessorio per rendere |'opera finita e funzionante secondo la
regola dell'arte.
Tipo Schneider Exiway One LED o similare approvato dallaD.L..
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 150,00 900,00
A RIPORTARE 67°943,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

67°943,50

39/39
TOS19_06.10
5.133.002
17/05/2019

40/ 40
NP.IE.19
17/05/2019

41/41
NP.IE.11
22/05/2019

42/ 42
NP.IE.16
22/05/2019

43/43
NP.IE.17
22/05/2019

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE (SbCat 3)

Punti presadaincasso o per installazione avistarealiz ... TO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel
bivalente

Punti presadaincasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conformi a Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto presa sottotraccia esclusa
lalinea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazionein policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minimadi fase e di terrapari a2,5 mmgq;; la
scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placcain materiale plastico o metallico; latubazionein PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/
16A-250V tipo Unel bivalente

SOMMANO cad

Posto di lavoro tipo "PL" in esecuzione daincasso o su canaletta a battiscopa/cornice.

Fornitura e posain operadi posto di lavoro, tipo "PL" daincasso o su canaletta a battiscopa/cornice, comprensivo di:
conduttori non propaganti I'incendio tipo a bassissima emissione di fumi e gastossici FS17 sez. 2.5mmq nei colori previsti
dalle norme, installati entro |a canalizzazione pvc, in derivazione dalle linee dorsali. Collegamenti elettrici all‘interno della
scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con serraggio avite ed isolante in materiale plastico. Frutti presa
fissati a scatto su telaio in resina, montato in contenitore termoplastico.Accessori vari di montaggio, fissaggio e siglatura
dei conduttori, compreso oneri assistenza muraria.

Costituzione posto di lavoro: 1 presa 2P+T 10/16A schuko settore normale; 2 prese 2P+T 10/16A schuko settore UPS
(colore rosso); 2 prese 2P+T 10/16A bipasso settore normale; predisposizione per n.3 prese trasmissioni dati tipo RIM5
cat.6.

SOMMANO cadauno

Punto presadi tipo CEE interbloccata da esterno 1P54, 2P+T 16A 6h (220V).

Fornitura e posain operadi punto presa di tipo CEE interbloccata da esterno in esecuzione | P54, quota parte tubazione in
pvc rigida da esterno amarchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, quota parte di scatola di derivazionein
pvc da esterno con pareti lisce con coperchio in pvc con chiusura a mezzo viti.Conduttori non propaganti 'incendio tipo
FS17 sez. 4mmgq nei colori previsti dalle norme, installati entro le tubazioni, in derivazione dalle linee
dorsali.Collegamenti elettrici al'interno della scatoladi derivazione realizzati con morsetti in ottone con serraggio avite
ed isolante in materiale plastico.Presa interbloccata stagna | P54 montatain contenitore in resina da esterno con viti
autofilettanti.Accessori vari di montaggio, fissaggio e siglaturadei conduttori, compreso oneri di assistenza muraria.Presa
CEE 2P+T 16A 6h (220V).

SOMMANO cadauno

Punto alimentazione fissa in esecuzione | P54, allacciamento utenzafino a 3KW.

Fornitura e posain operadi punto alimentazione fissain esecuzione | P54, quota parte tubazione in acciaio zincato da
esterno amarchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, quota parte di scatola di derivazione in lega metallica
ad altaresistenza da esterno con pareti lisce con coperchio in lega metallica con chiusura a mezzo viti.Conduttori non
propaganti I'incendio tipo FS17 sez. 4mmq nei colori previsti dalle norme, installati entro le tubazioni, in derivazione dalle
linee dorsali.Collegamenti elettrici al'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con serraggio a
vite ed isolante in material e plastico.Con sezionatore onnipolare in cassetta stagna posta in prossimita
dell'utenza.Accessori vari di montaggio, fissaggio e siglatura dei conduttori, compreso oneri di assistenza
murariaAllacciamento utenzafino a 3KW.

SOMMANO cadauno

Punto alimentazione fissa in esecuzione | P54, allacciamento utenza fino a 10KW.

Fornitura e posain operadi punto alimentazione fissain esecuzione | P54, quota parte tubazione in acciaio zincato da
esterno amarchio IMQ, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, quota parte di scatola di derivazione in lega metallica
ad altaresistenza da esterno con pareti lisce con coperchio in lega metallica con chiusura a mezzo viti.Conduttori non
propaganti I'incendio tipo FS17 sez. 6mmq nei colori previsti dalle norme, installati entro le tubazioni, in derivazione dalle
linee dorsali.Collegamenti elettrici al'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con serraggio a
vite ed isolante in material e plastico.Con sezionatore onnipolare in cassetta stagna posta in prossimita
dell'utenza.Accessori vari di montaggio, fissaggio e siglaturadei conduttori, compreso oneri di assistenza
murariaAllacciamento utenza fino a 10KW.

SOMMANO cadauno

28,00

28,00

5,00

5,00

2,00

2,00

14,00

14,00

1,00

1,00

45,16 1'264,48

140,00 700,00

75,00 150,00

55,00 770,00

95,00 95,00

A RIPORTARE

70'922,98
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 70°922,98
44/ 44 Punto alimentazione fissa monofase, recuperatore
NP.IE.15 Fornitura e posain operadi punto alimentazione fissa, quota parte tubazione in pvc flessibile amarchio IMQ di tipo
21/05/2019 |pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, quota parte di scatola di derivazione.Conduttori non propaganti
I'incendio tipo FS17 sez. 2.5mmq nei colori previsti dalle norme, installati entro le tubazioni, in derivazione dalle linee
dorsali.Collegamenti elettrici al'interno della scatoladi derivazione realizzati con morsetti in ottone con serraggio avite
ed isolante in materiale plastico.Con interruttore bipolare installato a scatto su telaio in resina, montato in contenitore
termoplastico daincasso con viti autofilettanti, completo di placcain alluminio anodizzato.Accessori vari di montaggio,
fissaggio e siglatura dei conduttori, compreso oneri di assistenza muraria.Punto alimentazione monofase recuperatore
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 55,00 55,00
45/ 45 Punto alimentazione fissatrifase, recuperatore
NP.IE.56 idem c.s. ...muraria.Punto alimentazione trifase recuperatore
24/05/2019 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 85,00 85,00
46/ 46 split unita esterna e interna
NP.IE.57 Fornitura e posain operadi punto alimentazione fissa unita esterna e collegamenti all'unitainterna, quota parte tubazione
24/05/2019 |in pvc flessibile amarchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, quota parte di scatola di
derivazione.Conduttori non propaganti |'incendio tipo FS17 sez. 2.5mmq nei colori previsti dalle norme, installati entro le
tubazioni, in derivazione dalle linee dorsali.Collegamenti elettrici all'interno della scatoladi derivazione realizzati con
morsetti in ottone con serraggio avite ed isolante in materiale plastico.Con interruttore bipolare installato a scatto su telaio
in resina, montato in contenitore termoplastico daincasso con viti autofilettanti, completo di placcain aluminio
anodizzato.Accessori vari di montaggio, fissaggio e siglaturadel conduttori, compreso oneri di assistenza muraria.Punto
alimentazione fissa unitu esterna e collegamenti al'unitainterna.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,00
47147 Punto alimentazione fissa da incasso, unitainterna
NP.IE.12 Fornitura e posain operadi punto alimentazione fissa, quota parte tubazione in pvc flessibile amarchio IMQ di tipo
21/05/2019 |pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, quota parte di scatola di derivazione.Conduttori non propaganti
I'incendio tipo FS17 sez. 2.5mmq nei colori previsti dalle norme, installati entro le tubazioni, in derivazione dalle linee
dorsali.Collegamenti elettrici al'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con serraggio avite
ed isolante in materiale plastico.Con interruttore bipolare installato a scatto su telaio in resing, montato in contenitore
termoplastico daincasso con viti autofilettanti, completo di placcain alluminio anodizzato.Accessori vari di montaggio,
fissaggio e siglaturadei conduttori, compreso oneri di assistenza muraria.Punto alimentazione unita interna.
15,00
SOMMANO cadauno 15,00 42,00 630,00
48/ 48 Punto alimentazione el ettroserratura.
NP.IE.14 idem c.s. ...muraria.Punto alimentazione elettroserratura.
17/05/2019 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 37,00 74,00
A RIPORTARE 71'886,98
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 71°886,98
IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E TELEFONICO (SbCat 4)
49/ 49 Forniturain operaarmadio Rack TD piano terra.
NP.IE.37 Forniturain operaarmadio rack TD piano terra composto da (solo apparati passivi):
17/05/2019 |- n.1 armadi 19" - 24 HE complete di zoccolo integrato, porte anteriore in vetro di sicurezza antisfondamento da4 mm.,
serrature con chiave di sicurezza, montanti 19" anteriori e posteriori, pannelli ventilanti a due corpi.
- n.2 permutatori con 24 porte per prese tipo RI45, tutti i pach cord necessari a corretto cablaggio interno.
- n.4 passacavi orizzontali.
- n.1 canaadi alimentazione 6 prese multistandard 10/16A + interruttore M T.
Dimensioni singolo armadio 600x1000x1200 (LxPxH) o similare.
Si considerano compresi gli accessori, le assistenze, e ogni altro onere e magistero necessario a fornire I'opera completae
perfettamente funzionante aregola d'arte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,000 1°750,00 1"750,00
50/ 50 Fornitura e posain operafibraottica 12 fibre IPD MPO
NP.IE.34 Fornitura e posain operadi fibra ottica 12 fibre IPD MPO o similare, compresa tutta la distribuzione in canalizzazioni
17/05/2019 |necessariaper larealizzazione del collegmaneto tral'armadio dati esistente e I'armadio dati di nuova fornitura all'interno
della palazzina uffici.Compresi tutti gli accessori e gli oneri necessari per fornire I'opera
50,00
collegamento armadio dati p.t. e locale ced sede principale 200,00
SOMMANO m 250,00 8,50 2°125,00
51/51 Punto presa trasmissione dati cat.6 tipo RJ45 daincasso o su canaletta a batti scopa/cornice.
NP.IE.35 Fornitura e posain operadi punto presa di tipo daincasso o su canaletta a batti scopa/cornice, quota parte tubazione in pvc
17/05/2019 |flessibile amarchio IMQ di tipo pesante, in derivazione dalla canalizzazione dorsale, quota parte di scatola di
derivazione.Frutto presa, fissato a scatto su telaio in resina, montato in contenitore termoplastico daincasso con viti
autofilettanti, completo di placcain resina.Compreso cavo UTP cat.6, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione
CPR (UE) n.305/11, fino all'armadio dati.Accessori vari di montaggio, fissaggio e siglatura dei conduttori, compreso oneri
di assistenza murariaPresa T.D. RM45 cat.6.
18,00
SOMMANO cadauno 18,00 71,00 1°278,00
A RIPORTARE 77°039,98
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TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 77°039,98
IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI (ShCat 5)
52152 Centrale di rivelazione incendi analogica a2 Loop.
NP.IE.46 Fornitura e posain operadi centrale di rivelazione incendi analogica. Possibilitadi installare fino a 99 rivelatori per ogni
17/05/2019 |lineadi rivelazione, adue conduttori, e di effettuare raggruppamenti logici dei rivelatori in zone funzionali.Struttura
modulare in rack sa 19", per adattarsi alle dimensioni dell'impianto di rivelazione. Programmazione per mezzo di apposita
tastiera, delle specifiche di utilizzazione, con memoria dinamica alimentata in tampone con batteria. Controllo di tutti i
circuiti di rivelazione contro I'aperturadi linea, il corto circuito e lamessa aterra.Possibilita di discriminare, zona per
zona, le segnalazioni di allarme e memorizzazione degli impulsi di alarme con eventuale reset del primo impulso contro i
rischi del falso allarme. Segnalazione acustico-luminosa di allarme generale. Segnalazione di allarme specifico di zona.
Segnalazione di avariadella centrale o di parte di impianto. Segnalazione di impianto in funzione e presenzarete.
Segnalazione di test di zona e collettivo. Autonomiadi funzionamento da 0 a +50°C. Completa di aimentatore
supplementare 220/24-12V, combinatore telefonico per trasmissione in remoto dell'allarme, e n.2 batterie per
alimentazione di emergenzada 12V 17Ah. Centrale analogicaa 2 Loop di rivelazione.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°700,00 2'700,00
53/53 Cavo schermato a 2 coppie per linealoop impianti rivelazione incendi.
NP.IE.43 Fornitura e posain operadi cavo per impianto rivelazione incendi su 2 conduttori. Cavo con isolamento in PVC, sotto
17/05/2019 |guainain PVC, conduttori in rame e schermo. Reisistente al fuoco per 30' anorme CEI EN 50200.
130,00
SOMMANO m 130,00 2,50 325,00
54754 Cavo unipolare o multipolare con guainaresistente al'in ... orme CEl 20-45, sigladi designazione FTG100M1 3 x 2,5
TOS19_06.10 mmq
5.051.031 Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali
17/05/2019 |impianti di sicurezza), flessibile in ramericotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termopl astica speciale M1 , non
propagante |'incendio a norme CEl 20-22 |11, assenza di gas corrosivi anorme CEl 20-37 e 20-38, ridottissima emissione
di gastossici e fumi opachi anorme CEIl 20-37, CEl 20-38 e marchio IMQ,conforme CEIl 20-45, sigladi designazione
FTG100M13x 2,5 mmq
60,00
SOMMANO m 60,00 3,86 231,60
55/55 Pulsante di allarme con vetro arompere.
NP.IE.40 Fornitura e posain operadi pulsante di allarme con vetro arompere, di tipo analogico indirizzato, con segnalazione a
17/05/2019 |mezzo led dell'avvenuto azionamento, completo di tubazioni, scatole di derivazione e cavi fino alla distribuzione
principale. Possibilita di indirizzamento individuale per I'indentificazione della centrale del pulsante premuto. Temperatura
di funzionamento da-25 a+80°C, grado di protezione IP30. Compresi accessori per il montaggio ed oneri per I'assistenza
muraria e quant'altro per dare I'opera finita secondo laregola dell'arte. Pulsante di allarme manuale con vetro arompere.
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 95,00 665,00
56 / 56 Targa ottico/acustica allarme incendio a norme EN54
NP.IE.41 Fornitura e posain opera di targa ottico/acusticadi alarme, completo di tubazioni, scatole di derivazione e cavi fino ala
17/05/2019 |distribuzione principale, in grado di riprodurre la segnal azione otticarivelatori di allarme, equipaggiato con 2 lampade led
ediodi di protezione e con unasirenadi intensita sonoraa 1m di distanza 100dB.Possibilitadi collegarsi ad un massimo di
4 rivelatori contemporaneamente; temperatura di funzionamento da-25 a80°C, grado di protezione | P40.Compreso
modulo di gestione e comando 1IN/1OUT. Compresi accessori per il montaggio ed oneri per I'assistenza murariae
quant'atro per dare I'operafinita secondo laregola dell'arte. Targa ottico acustica di alarme.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 150,00 450,00
57157 Rivelatore di fumo analogico completo di base.
NP.IE.39 Fornitura e posain operadi rilevatore di fumo anal ogico-attivo ad indirizzamento individuale, completo di tubazioni,
17/05/2019 |scatole di derivazione e cavi fino alla distribuzione principale, con comportamento di risposta uniforme nella piu ampia
gammadi tipologiad'incendio. Dotato di sistema opto-€lettronico ad alte prestazioni in grado di rilevare siai fumi chiari
che scuri ed in grado di emettere il segnale di pericolo su quattro livelli. Emissione di segnale di manutenzione nel caso la
cameraotticasi sporchi.Completo di base per il collegamento su lineaa 2 conduttori, di modulo di indirizzamento,
dispositivo di isolamento di corto circuiti di lineae di uscita per ripetitore ottico remoto. Temperatura di esercizio da-
25°C a+60°C, umidita <=95% rel. Possibilita di regolare el ettronicamente la sensibilita su tre gradini e di modificareil
tempo di risposta. Completo di oneri per I'installazione sotto o soprail controsoffitto, collaudo e messain servizio,
comprensivo di quota parte di cavo e tubo per stacco dalla dorsale principale e quant'altro necessario per la completa posa
A RIPORTARE 81'411,58
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Num.Ord. . 'MPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 81'411,58
in opera. Raccordo >=1P44.
14,00
SOMMANO cadauno 14,00 105,00 1°470,00
58/58 Generatore di calore murale
NP.IM.O01 Generatore di calore murale ad alta potenza a condensazione atiraggio forzato avente le seguenti caratteristiche:
24/05/2019 |- Cadaia murale a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento: tipo di installazione: B23-C13-C33-C43-
C63-C83
- Potenza termica nominal e riscaldamento 80/60°C: 102 kW
- Potenza termica nominal e riscaldamento 50/30°C: 110,2 kW
- Potenza termica ridotta 80/60°C: 11,7 kW
- Potenza termicaridotta 50/30°C: 12,3 kW
- Rendimento a 30%: 107,4%
- Rendimento nominale 80-60°C: 97,2%
- Rendimento nominale 50-30°C: 105%
- Efficienza energetica stagionale riscaldamento s: 93%
- Pressione massima di esercizio : 4 bar
- Classe NOx 6
- Pompadi circolazione ErP classe A a modulazione totale, a basso consumo a prevalenza maggiorata, integratain caldaia
- Scambiatore primario acqua/gas a serpentino in acciaio inox
- Ventilatore modulante a variazione el ettronica di velocita
Completo del seguenti accessori:
- Vavoladi sicurezza @ ¥4" Ptar=5Bar
- Kit sicurezza INAIL costituito da: pressostato di massima a riarmo manuale, pressostato di minima pressione, termostato
di funzionamento e di sicurezza ariarmo manuale, termometro f.s. 120 °C, pozzetto termometro campione, manometro f.s.
6 Bar e VIC (valvoladi intercettazione combustibile) @ 2" completadi capillare e sonda.
- Vaso espansione da 18 It. a membrana intercambiabile con pressione di esercizio massimaa 10 bar
- Neutralizzatore di condensa
- Compensatoreidrulico
- Collettori idraulici (andata e ritorno) @ 2" 1/2;
- Collettore gas @2"
- Saracinesche di intercettazione, di non ritorno;
- Collettore di collegamento uscita fumi con canna fumaria;
- Isolamento termico delle parti interessate dalla circolazione dell'acqua cal da secondo spessori ex. L10/91 e segg.
11 tutto montato su telaio in carpenteria metallica di forniturainsieme al generatore di calore.
- Centralina climatica modulare per la gestione dell'impianto di riscaldamento, preparazione dell'acqua calda sanitaria eil
sistema solare. Laregolazione dell'impianto di riscaldamento avviene in base alla temperatura esterna andando a
modificare latemperatura di regime del generatore secondo una"curva' (atemperatura scorrevole) modificabile e secondo
tre fasce orarie giornaliere e due livelli di temperatura differenti e quattro modalita operative (riscaldamento,
abbassamento, automatico). La centralina avra display digitale retroilluminato, sonda esterna e collegamenti eBUS, sara
per installazione a bordo caldaia
2,00
SOMMANO acorpo 2,000 7°380,01 14°760,02
59/59 Sirena per allarme incendio da esterno anorme EN54
NP.IE.42 Fornitura e posain operadi sirena per alarme incendio da esterno, completo di tubazioni, scatole di derivazione e cavi
17/05/2019 |fino aladistribuzione principale, in grado di riprodurre la segnalazione otticarivelatori di allarme, equipaggiato con 1
lampada led e diodi di protezione e con unasirenadi intensita sonoraa 1m di distanza 100dB.Possibilita di collegarsi ad
un massimo di 4 rivelatori contemporaneamente; temperaturadi funzionamento da-25 a 80°C, grado di protezione
1P40.Compreso modulo di gestione e comando 1IN/1OUT. Compresi accessori per il montaggio ed oneri per |'assistenza
muraria e quant'atro per dare I'opera finita secondo laregola dell'arte. Sirena per allarme incendio da esterno.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 155,00 155,00
A RIPORTARE 97°796,60
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 97°796,60
IMPIANTO ANTINTRUSIONE (ShCat 6)
60/ 60 Centrale di allarme antintrusione a4 zone.
NP.IE.50 Fornitura e posain operadi centrae di alarme conforme ale norme CEl 79-15 '08, contenitore in acciaio verniciato
17/05/2019 |epossidicamente e rivestito frontalmente con policarbonato. Chiave elettronicaincorporata con oltre 4 miliardi di
combinazioni.Ingresso rete 220V ; uscita 13.8V; tensione di funzionamento 220V -50Hz. Quota parte cavi di cablaggio e
tutto quello che € necessario per il montaggio. Compreso alimentatore supplementare di emergenza 220/24-12V, n.2
batterie atampone 12V 10Ah, combinatore telefonico e trasmettitore radio presso I'organo di vigilanza. Compreso quota
parte di concentratori se necessari, di tubazioni, scatole di derivazione, cavi di collegamento ed ogni onere necessario per
rendere I'opera finita secondo laregola dell'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 1'650,00 1'650,00
61/61 Cavo schermato 2x0,75+4x0,22mmg per impianto antintrusione.
NP.IE.55 Fornitura e posain operadi cavo schermato 2x0,75+4x0,22mmgq per impianto antintrusione con grado 3 di
17/05/2019 |schermatura.Compresi accessori e quant'altro necessario per rende I'opera finita secondo laregola dell'arte.
350,00
SOMMANO cadauno 350,00 1,95 682,50
62/ 62 Rivelatore di presenza a doppia tecnologia; portata 12mt.
NP.IE.51 Fornitura e posain operadi rivelatore di presenza a doppia tecnologia, sensore piroel ettrico duale. Assorbimento 7mA, 17
17/05/2019 |fasci disposti su 3 livelli.Riv. tensione 10-15V cc; portata 12mt.Compreso di quanto necessario per rendere I'impianto
funzionante ed eseguito aregola d'arte.Rivelatore di presenza doppia tecnologia.Completo di tubazioni, scatole di
derivazione e cavi fino alla distribuzione principae.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 75,00 450,00
63/63 Rivelatore a contatto per infissi
NP.IE.52 Fornitura e posain operadi rivelatore magnetico a contatto per infissi.Compresi accessori, oneri per assistenze murarie e
17/05/2019 |quanto necessario per rendere I'impianto funzionante ed eseguito aregola d'arte.Rivelatore a contatto per infissi.Completo
di tubazioni, scatole di derivazione e cavi fino aladistribuzione principale.
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 35,00 245,00
64/64 Sirena elettronica autoalimentata e autoprotetta con lampeggiante
NP.IE.53 Fornitura e posain operadi sirena elettroni ca autoalimentata e autoprotetta, completadi segnal azione lampeggiante, con
17/05/2019 |sirena piezoelettrica 110db a 1mt, alimentazione 12V cc, contenitore in policarbonato indistruttibile con inserto metallico
di protezione, per installazioni interne. Compreso quota parte di tubazioni, scatole di derivazione, cavi di collegamento,
accessori per il montaggio, oneri per le assistenze