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LEGENDA TUBAZIONI IMPIANTO MECCANICO

_ _ _ _PS____ TUBAZIONI ACQUA CALDA PANNELLI SOLARI
 __ _ _GR____ TUBAZIONI GAS REFRIGERANTE
GM TUBAZIONI GAS METANO (PEHD interrato)

TUBAZIONI ADDUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

ScwW Tubazione acqua fredda sanitaria (PEHD interrato)

TUBAZIONI DI SCARICO

W Tubazioni scarico acque nere

GW Tubazioni scarico acque chiare

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

_N_ Pozzetto in CLS con chiusino carrabile con tappo di ispezione rete

ELENCO APPARECCHIATURE

Solare termico composto da n°10 collettori solari piani vetrati orizzontali completi di kit
di staffaggio su copertura industriale e collegamenti al gruppo termico solare, avente:
sup. lorda =2.57 mq cad.;

sup. netta = 2,15 mq cad.;

CsoL

Sistema monosplit a pompa di calore con inverter, completo di una unita esterna ed
una unita interna del tipo a parete con comando a raggi infrarossi.

Caratteristiche:

- resa frigorifera nominale 3,5 kW (Tamb. bs/bu= 27/19°C, Test= 35°C)

- resa termica nominale 4,0 kW (Tamb=20°C, Test= 7°C)

- potenza elettrica nominale assorbita 1,08 kW 230/1/50

- attacchi: @ 6,35/9,52 mm
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LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

—l Quadro elettrico
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@ dim. 600x600x600mm.

Tubazione in polietilene ad alta
densita per posa interrata impianto elettrico

Picchetto a croce L=1,5mt per impianto di terra

Corda di rame nudo

Tubazione in polietilene ad alta
densita per posa interrata impianto
trasmissione dati
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