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1 PRESCRIZIONI GENERALI TECNICHE E CONTRATTUALI

11 PREMESSA

Il presente appalto € da intendersi a corpo e pertanto durante I'esecuzione dei lavori non saranno

effettuate misurazioni contabili di dettaglio sulle quantita.

1.2 NORME, DECRETI, DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTI

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati a regola d’'arte, non solo per quanto riguarda le modalita di

installazione, ma anche per la qualita e le caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali.
In particolare dovranno essere osservate:

- iIDPR 22 ottobre 2001 n°462;

- laLegge n° 186 del 3.1.1968 sull’esecuzione degli impianti elettrici;

- i1 D.M. 22.01.2008 n° 37 e successive integrazioni;

- le vigenti Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEl);

- eventuali progetti Norme CEl se citati nella presente specifica;

- le prescrizioni della Societa Distributrice dell’energia elettrica competente della zona;

- le prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco;

- le prescrizioni della Societa Telefonica;

- le normative e raccomandazioni dell’'lspettorato del lavoro e dellUSL;

- le prescrizioni delle Autorita Comunali e/o Regionali;

- le prescrizioni UTIF e le Norme riguardanti I'energia elettrica;

- le prescrizioni della Societa di assicurazioni in generale;

- le Norme e tabelle UNI e UNEL per i materiali gia unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri
di progetto, le modalita di esecuzione e collaudo;

- le raccomandazioni AIDI,

- ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da eventuali Enti ed
applicabile agli impianti oggetto della presente specifica tecnica;

- norma CEI 0-16.

Il rispetto delle norme sopra indicate e inteso nel senso piu restrittivo, in pratica non solo la
realizzazione dell'impianto sara rispondente alle norme, ma altresi ogni singolo componente

dell'impianto stesso.
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In caso di emissione di nuove normative I'Appaltatore € tenuto a comunicarlo immediatamente alla
Committente, dovra adeguarsi, ed il costo supplementare verra riconosciuto se la data di emissione

della norma risultera posteriore alla data della gara.

Dovranno essere pure rispettate le prescrizioni esposte nel capitolato, anche se sono previsti dei

dimensionamenti in lieve misura eccedenti i limiti minimi consentiti dalle norme.

Si precisa che I'l'mpresa dovra in ogni caso seguire le norme UNI relative all'impianto o parte di esso
che andra a mettere in opera, anche qualora sia chiamata a eseguire lavorazioni parziali rispetto a
quanto previsto dalle normative; ossia dovra rispettare la normativa UNI, ISO, EN, EIA, DIN, o altra
normativa, garanzia di regola dell’arte in Italia o all’estero, anche per le singole parti di impianto. In
guesto senso, anche se ad esempio I'impianto di rivelazione fumi, di evacuazione fumi, sprinkler, di
diffusione sonora, di antintrusione, di cablaggio strutturato, o qualsiasi altro impianto non sono
progettati interamente ed esplicitamente nel rispetto della normativa specifica, linstallatore si
impegna, con l'accettazione e la stipula del contratto, a rispettare le norme di impianto per la sola
parte di impianto che andra a realizzare. Di conseguenza non potra in alcun modo esimersi dal
rilasciare la dichiarazione di conformita relativa alle opere da lui eseguite in conformita alle norme

relative.

La difformita alle normative potra quindi essere nei confronti delle quantita di apparecchiature messe
in opera (conformi quindi al progetto), ma non alla qualita o alle caratteristiche di posa delle stesse,

che dovranno essere in accordo con le normative specifiche di impianto.

In caso di comprovata ed oggettiva ambiguita rispetto a quale normativa debba essere presa in
considerazione come garanzia della regola dell'arte, I'lmpresa Appaltatrice € tenuta a sollevare

formalmente il quesito alla Stazione Appaltante durante il periodo di presentazione delle offerte.

1.3 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DElI MATERIALI

Prima della formulazione dell'offerta, I'appaltatore & tenuto a verificare attentamente l'intero progetto,

in tutte le sue parti ed in tutti i documenti di cui si compone.

Le caratteristiche prestazionali e qualitative dei materiali da mettere in opera sono descritte all'interno
degli elaborati di progetto, nessuno escluso; non esistono elaborati prevalenti circa la definizione delle
caratteristiche dei materiali. In ogni caso, a insindacabile giudizio della Direzioni Lavori e della
Committenza, saranno da considerarsi applicabili le prestazioni piu restrittive ed i livelli qualitativi piu
elevati richiesti all'interno degli elaborati di cui sopra. Non potra costituire motivo di contestazione da

parte dellmpresa Appaltatrice, I'eventuale presenza all'interno degli elaborati di progetto di
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discordanze circa le caratteristiche dei materiali; eventuali refusi presenti all'interno dei documenti di
progetto dovranno essere considerati come tali e si dovra in ogni caso riferirsi alle prestazioni migliori

ed alle caratteristiche piu restrittive presenti nelle descrizioni dei materiali.

Eventuali obiezioni o richieste di chiarimenti relative alle caratteristiche dei materiali dovranno essere
avanzate prima della presentazione dell'offerta; in caso contrario si assume che I'appaltatore abbia
preso atto delle caratteristiche prestazionali e qualitative richieste ai materiali, abbia verificato la
presenza di eventuali refusi all'interno dei documenti, abbia formulato I'offerta coerentemente con

guanto dovra essere messo in opera.

A semplice titolo di esempio, da considerarsi estendibili per similitudine a casi analoghi, si riportano le

seguenti assunzioni:

- Gli apparecchi illuminanti si intendo sempre comprensivi di lampade in numero e potenza indicata
e di eventuali fusibili e accessori di montaggio nonché estetici;

- Le prese di forza motrice del tipo civile si intendono sempre complete di placca di finitura;

- | quadri elettrici si intendono sempre completi di basamenti in cemento o metallo e dei necessari
pannelli di chiusura laterali, di fondo e superiori;

- Le tubazioni all'interno dei controsoffitti si intendo sempre del tipo rigido (ad eccezione del tratto
terminale di max 30cm);

- | punti di allacciamento alle utenze si intendo sempre coerenti con il numero delle fasi dell’'utenza
elettrica alimentata e con la presenza o meno di organi di comando locali;

- L'allacciamento delle motorizzazioni di infissi, tende e similari devono essere sempre realizzate
conformemente allo schema elettrico allegato al motore stesso (indipendentemente che questo sia
acquistato dall'lmpresa Generale o dalllmpresa sub-appaltatrice). Qualora il tipo di motorizzazione
fornito con linfisso non permetta il collegamento in parallelo, I'lmpresa dovra fornire e mettere in
opera (senza nessun compenso aggiuntivo) i necessari moduli per il comando multiplo dei motori. Tali
moduli sono solitamente realizzati dallo stesso produttore dei motori e costituiscono un accessorio
obbligatorio e non opzionale; per tale ragione all'lmpresa non potra essere riconosciuto nessun onere
aggiuntivo in quanto per il corretto funzionamento dei motori tali moduli sono obbligatori e quindi
compresi ad ogni titolo nell'offerta economica dell'impresa (ancorché non esplicitamente descritto o
disegnato in progetto).

- Tutte i punti di allacciamento ai motori elettrici, non visibili dal punto di sezionamento sul quadro
elettrico, devono prevedere un sezionatore locale di adeguata corrente nominale, a meno che il
guadro non sia dotato di propria porta chiudibile a chiave;

- I rivelatori di fumo posti nei controsoffitti devono sempre prevedere il ripetitore ottico in ambiente;
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- Le apparecchiature dell'impianto di rivelazione fumo dovranno essere sempre posate nel rispetto
della norma UNI 9795, ancorché 'impianto nel suo complesso non sia progettato nel pieno rispetto
della suddetta norma;

- Negli impianti speciali, quali ad esempio rivelazione fumo, antintrusione, diffusione sonora, tvcc,
supervisione, si intendono sempre compresi della fornitura e della posa in opera tutti gli eventuali
alimentatori locali a 230V o 24V, trasformatori, attenuatori, moduli isolamento, e qualsiasi altra
apparecchiatura o apprestamento necessario al corretto funzionamento dell'impianto ed al rispetto
della normativa specifica;

- Se non diversamente specificato negli apparecchi illuminanti si intende sempre compreso anche il
punto luce da esterno o da incasso fino a punto di comando, o alla scatola di derivazione principale o
all'apparecchio precedente;

- Se non diversamente specificato nelle prese FM si intende sempre compreso il punto presa fino a
scatola di derivazione;

- Se non diversamente specificato nei rivelatori di fumo, antintrusione, telecamere, diffusori sonori,
etc si intende sempre compresa anche, quota parte di cavi, scatole di derivazione, tubazioni da
incasso o da esterno fino alla scatola di derivazione, oppure fino all'apparecchio precedente, oppure
fino alla centrale;

- Apparecchi alimentati mediante presa a spina - si intende sempre compresa la spina ed il cavo;

- Nelle tubazioni in pvc si intendono sempre comprese le scatole rompitratta, ripristini REI di idonea
classe nel caso di attraversamenti di compartimenti diversi;

- Nelle canalette in acciaio 0 a battiscopa sono sempre compresi pezzi speciali quali curve, coperchi
nei tratti verticali, setti separatori, derivazioni, ripristini REI di idonea classe nel caso di attraversamenti

di compartimenti diversi, etc.

1.4 APPROVAZIONE MATERIALI DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI

| materiali installati dovranno essere tutti conformi alle presenti specifiche tecniche, alle descrizioni
riportate nell'elenco prezzi e a quanto indicato su tutti gli elaborati di progetto (sia grafici che
dattiloscritti); in particolare si intendono descrittivi delle caratteristiche prestazionali delle

apparecchiature, in aggiunta al presente documento:

- Relazione tecnica descrittiva,
- Elenco prezzi Unitari;

- Elaborati grafici di progetto (nessuno escluso).
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L'appaltatore prima di procedere all'installazione delle apparecchiature dovra presentare le schede di

sottomissione dei materiali composte indicativamente da:

- Scheda contenente riferimento al codice della specifica tecnica;

- Fotocopia del catalogo tecnico con chiara indicazione delle prestazioni e delle caratteristiche
tecniche del materiale proposto;

- Indicazione della marca e dello specifico modello proposto;

- Non saranno presi in considerazione semplici cataloghi o depliant pubblicitari privi di riferimenti alle
caratteristiche prestazionali del materiale e delle apparecchiature;

- La scheda dovra contenere almeno n°3 proposte alternative di altrettante case costruttrici;

- La scheda dovra riportare in originale il timbro dell'lmpresa Appaltatrice con la firma di un suo
legale rappresentante;

- Le schede dovranno essere trasmesse alla Direzione Lavori in forma ufficiale;

- La Direzione Lavori si riserva la facolta di approvare le schede ricevute entro 30 giorni dalla data di
ricevimento delle stesse;

- La Direzione Lavori si riserva inoltre la facolta di richiedere chiarimenti sul materiale proposto ed in
tal caso i 30 giorni decorrono al ricevimento delle integrazioni;

- La Direzione Lavori si riserva la facolta, in accordo con la Committenza, di richiedere lo
smontaggio di apparecchiature installate prima delle necessarie approvazioni da parte della D.L.,
senza che per questo debba essere riconosciuto alcun onere aggiuntivo all'Appaltatore né alcuna
proroga nella data di ultimazione dei lavori;

- Qualora le schede di sottomissione materiale non vengano approvate dalla Direzione Lavori,
I'Appaltatore si impegna a ritrasmetterle nella stesse modalita, proponendo chiaramente materiali e
apparecchiature differenti da quelli non approvati;

- La Direzioni Lavori, al fine di agevolare quanto piu possibile la fase di approvazione dei materiali, si
riserva la facolta di indicare sulle schede ricevute eventuali osservazioni e richieste di chiarimenti;

Le schede di sottomissione, una volta approvate dalla D.L. si intendono vincolanti per I'lmpresa.

1.5 PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI COSTRUTTIVI

L'appaltatore si impegna a produrre gli elaborati costruttivi contenenti le marche ed i modelli di
apparecchiature proposti. In particolare I'appaltatore si impegna a fornire i seguenti elaborati costruttivi

completi di marca e modello delle apparecchiature che intende mettere in opera:

- Planimetrie impiantistiche con apparecchiature proposte;
- Schemi unifilari dei quadri elettrici con le apparecchiature proposte;

- Schemi funzionali degli impianti speciali realizzati con le apparecchiature proposte;
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- Schemi funzionali degli impianti elettrici realizzati con le apparecchiature proposte;

- Tipico di allacciamento e comando delle motorizzazioni degli infissi/tende, specifico per il motore o
i motori che saranno effettivamente installati;

- Tabella di causa effetto dell'impianto di rivelazione fumi, rivelazione gas o vapori di benzina, etc,
coerente con le apparecchiature proposte;

- Tabella causa effetto del sistema di telecontrollo degli impianti elettrici (ove previsto);

- Calcoli illuminotecnici realizzati con gli apparecchi illuminanti proposti da presentare alla D.L. prima
della approvazione dei materiali;

- Calcoli elettrici realizzati con le apparecchiature di comando e protezione proposte;

- Tabelle di coordinamento delle protezioni elettriche realizzate con le apparecchiature proposte.

La trasmissione degli elaborati costruttivi dell'Impresa Appaltatrice alla Direzione Lavori, potra essere
sia successiva che contemporanea alla trasmissione delle schede di sottomissione materiale di cui il
punto precedente; non potranno tuttavia risultare incongruenze tra quanto riportato sugli elaborati

grafici e quanto indicato sulle schede di sottomissione materiale.

L'iter di approvazione degli elaborati costruttivi dell'lmpresa Appaltatrice sara in tutto uguale a quello
descritto nel precedente punto. In particolare la Direzione Lavori si riserva la facolta di interrompere le
attivita di installazione da parte dell'lmpresa ed ordinare la rimozione delle opere realizzate, in
assenza degli elaborati costruttivi dell'lmpresa approvati dalla Direzione Lavori stessa; in tal caso non
verra riconosciuto all'lmpresa Appaltatrice alcun onere aggiuntivo né alcuna proroga nella data di

ultimazione dei lavori.

Relativamente agli apparecchi illuminanti, I'lmpresa Installatrice dovra anche proporre le sorgenti

luminose che dovranno essere installate. La tabella dovra contenere:

- Ambiente;

- Lampada utilizzata — codice;
- Potenza;

- Ra;

- Tonalita;

- Marca.

151 Planimetrie

Gli elaborati elencati nell’elenco elaborati per ogni impianto previsto devono contenere almeno:
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- Cartiglio di definizione dell’elaborato, come da fac-simile di progetto;

- Pianta chiave di riferimento con l'indicazione delle aree specifiche coinvolte rispetto a tutta I'area
dell'intervento;

- Legenda di tutti e soli i simboli elencati in tale elaborato, con indicazione del codice del simbolo (lo
stesso indicato nella corrispondente specifica tecnica se presente e nell’elenco prezzi).

- Planimetria in scala 1:100, o di superiore dettaglio (1:50, 1:20, 1:10). Non sono ammesse per il
progetto costruttivo planimetrie di dettaglio inferiore salvo per le piante chiave di riferimento.

- Simboli dei macchinari e dei dispositivi in campo, dotati di codice di famiglia di appartenenza e di
numero progressivo all'interno di tale famiglia, identico all’etichetta da apporre fisicamente sul
corrispondente dispositivo installato in campo;

- Rappresentazione delle condutture di contenimento dell'impianto, con disegno del loro percorso,
dimensioni e cambi di quota verticali: canalizzazioni, e tubazioni;

- Rappresentazione di dettaglio di punti critici per passaggi strutturali, interferenze con altri impianti,

installazioni particolari, sezioni e prospetti.

In particolare per gli impianti elettrici deve essere indicato accanto alla sigla alfanumerica di ogni
simboilo il circuito elettrico di appartenenza. Per i punti luce e i comandi luce deve essere indicata una
sigla di accensione per consentirne I'associazione funzionale. Per le canalizzazioni e le tubazioni

devono essere riportate le dimensioni di sezione.

Per gli impianti di rivelazione incendio deve essere indicato accanto alla sigla alfanumerica di ogni

dispositivo collegabile ad un loop, la sigla del loop di appartenenza e la centrale, se vi sono piu
centrali, identiche a quelle da riportare nello schema a blocchi dell'impianto. Per i dispositivi alimentati

da linee a 24V, deve essere indicata la sigla del cavo di alimentazione.

Per gli impianti di antintrusione deve essere indicata accanto alla sigla alfanumerica di ogni dispositivo

la sigla del cavo di collegamento, identica a quella da riportare nello schema a blocchi dell'impianto.

Per gli impianti di trasmissione dati, telefonia e cablaggio strutturato dev’'essere indicata accanto alla

sigla alfanumerica di ogni presa la sigla del cavo di collegamento, se diversa dalla sigla della presa,
identica a quella da riportare nello schema a blocchi dellimpianto e all'interno dell'armadio di
permutazione.

1.5.2  Schemi funzionali

Gli elaborati grafici per schemi a blocchi funzionali hanno lo scopo di

- Consentire il controllo e la verifica preventiva e successiva degli impianti da parte della Direzione

Lavori e del Committente in subordine alla normativa vigente ed alle specifiche del progetto di gara.
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- Rappresentare compiutamente l'impianto dal punto di vista funzionale e come costruito per i

successivi usi e manutenzioni.
Gli elaborati devono essere prodotti per ogni tipo di impianto distinto e devono contenere:

= Cartiglio di definizione dell’elaborato, come da fac-simile di appalto;

= Legenda di tutti e soli i simboli elencati in tale elaborato, con indicazione del codice del simbolo (lo
stesso indicato nella corrispondente specifica tecnica se presente e nell’elenco prezzi);

= Simboli di tutti i principali componenti dell'impianto, ordinati non per ubicazione ma per funzione
allinterno dell'impianto (ad. es., centrale o quadro, sensore o utenza, collegamento principale o
secondario;

= Descrizione sintetica del luogo di ubicazione dei simboli riportati nello schema.

In particolare per gli impianti elettrici devono essere riportati gli schemi funzionali unifilari di media
tensione, dei collegamenti fra tutti i quadri elettrici principali e secondari, dei gruppi elettrogeni, degli
sganci di emergenza, con l'indicazione della lunghezza dei collegamenti e della sezione dei cavi. Le
sigle riportate negli schemi devono corrispondere a quanto indicato nelle planimetrie relative. Devono

essere inoltre indicati i punti e i dispositivi di interazione con altri impianti.

Per gli impianti di rivelazione incendio deve essere riportata la centrale con l'indicazione dei loop di

collegamento e dei relativi gruppi funzionali di collegamento ai dispositivi in campo. Le sigle riportate
negli schemi devono corrispondere a quanto indicato nelle planimetrie relative. Devono essere inoltre

indicati i punti e i dispositivi di interazione con altri impianti.

Per gli impianti di antintrusione deve essere riportata la centrale con I'indicazione delle dorsali e dei

relativi gruppi funzionali di collegamento ai dispositivi in campo. Le sigle riportate negli schemi devono
corrispondere a quanto indicato nelle planimetrie relative. Devono essere inoltre indicati i punti e i

dispositivi di interazione con altri impianti.

Per gli impianti di trasmissione dati, telefonia e cablaggio strutturato devono essere riportati gli armadi

permutatori, i centralini telefonici con I'indicazione dei collegamenti fra armadi e fra centralini. Le sigle
riportate negli schemi devono corrispondere a quanto indicato nelle planimetrie relative. Devono

essere inoltre indicati i punti e i dispositivi di interazione con altri impianti.

Per gli impianti di supervisione devono essere riportate le centrali di supervisione, le sottocentrali ed i

nodi in campo, i collegamenti fra centrali, sottocentrali e nodi in campo.

Le sigle riportate negli schemi devono corrispondere a quanto indicato nelle planimetrie relative.

Devono essere inoltre indicati i punti e i dispositivi di interazione con altri impianti.
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1.5.3  Elaborati grafici per quadri elettrici - contenuti
Gli elaborati grafici per quadri elettrici hanno lo scopo di:

» Consentire il controllo e la verifica preventiva e successiva dei quadri da parte della Direzione Lavori
e del Committente in subordine alla normativa vigente ed alle specifiche del progetto di gara.

» Rappresentare compiutamente il quadro come costruito per i successivi usi e manutenzioni.
L'elaborato deve essere redatto secondo la seguente struttura o comunque deve contenere tutte le

informazioni di dettaglio esplicitate per ogni paragrafo che segue:

copertina;

riepilogo dati generali;

lista fogli;

legenda simboli grafici, colori conduttori e sezioni minime di cablaggio;
disegno del fronte quadro e vista laterale;

schema unifilare di potenza;

schema multifilare per circuiti ausiliari;

lista morsettiere;

© ©®© N o o0 & w0 N PF

lista parti di scorta e ricambio.

[N
1

Copertina: deve riportare i seguenti dati:

» denominazione del quadro;

e denominazione dell'impianto;

» cliente;

» Committente intermedio e finale;

» Direttore Lavori;

» spazio per le revisioni con data e modifiche;
e numero di commessa dell'lmpresa;
e numero del disegno;

o data;

* nome del file;

» disegnatore;
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» responsabile per 'approvazione;

* nome e l'indirizzo del costruttore;

2 - Riepilogo dati generali:

3 - lista fogli: indica il numero di fogli di cui si compone il fascicolo del quadro, riportandone per

ciascuno la descrizione sintetica del contenuto.

4 - legenda simboli grafici, colori conduttori e sezioni minime di cablaggio: riporta la legenda grafica di
tutti i simboli utilizzati all'interno del fascicolo negli schemi unifilari e multifilari e indica i colori dei cavi
per il cablaggio interno a seconda delle sue funzioni (fase, neutro, PE, comandi, tensione e tipo di

corrente) e delle relative sezioni minime in mma.

5 — fronte quadro: riporta il disegno del fronte del quadro e deve indicare in_particolare:

» Disegni d'insieme e dimensioni d’'ingombro finali, pesi, forature solette e profilati d’appoggio, spazi
necessari per I'accessibilitd’ ordinaria e per manutenzione

» il disegno della carpenteria del quadro con il il disegno stilizzato dei dispositivi a fronte quadro

» la sigla di ogni dispositivo a fronte quadro come viene indicata all'interno degli schemi unifilari e

multifilari
» ivanidi potenza, delle morsettiere, della risalita cavi
» le asole riportate in carpenteria per il passaggio dei cavi

» il disegno degli spazi interni con il posizionamento dei dispositivi ausiliari non visibili dall’esterno, le

sbarre interne, le morsettiere.

» il peso del quadro finito

6 — schema unifilare di potenza: riporta lo schema grafico del collegamento di tutti i dispositivi di
potenza disegnati e ordinati entro una griglia cartesiana identificabili da numero e lettere. Deve
contenere almeno:

» simboli grafici dei dispositivi

» sigla di ogni dispositivo con numerazione progressiva per ogni famiglia di dispositivo (la stessa che

deve comparire nel disegno a fronte quadro).

* Numero di fasi della linea

* Numerazione dei morsetti di terminazione (stessi codici da riportare nel disegno delle morsettiere).
» Conduttore di terra.

» Collegamenti e riferimenti agli altri fogli del fascicolo o di altri fascicoli.

La sottostante tabella per ogni dispositivo o linea graficizzato deve contenere almeno:
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» Descrizione del circuito: Sigla del cavo in partenza, Denominazione del dispositivo (la stessa
riportata sulla targhetta del dispositivo del quadro costruito), Potenza in W e corrente nominale in A

del carico

» Descrizione della protezione: Marca,tipo, poli x In, curva, potere di interruzione, esecuzione
dell'interruttore; Marca,tipo ritardo, soglia Id, classe del differenziale, Marca tipo poli x In, tensione

classe del contattore; tipo, soglia, Irth del relé termico; tipo, poli, taglia del fusibile

» Descrizione del collegamento: formazione, sezione e isolante del cavo in arrivo, sezione del

cablaggio interno al quadro, tipo e sezione morsetto
» Descrizione di Note a discrezione del costruttore

» Dati di cartiglio: Nome, indirizzo, telefono del costruttore, Cliente, Committente, Denominazione
guadro, Denominazione impianto, numero disegno, nome file, data, Ordine, disegnatore, numero

foglio sul totale dei fogli.

7 — schema multifilare per ausiliari: riporta lo schema grafico del collegamento di tutti i dispositivi
ausiliari disegnati e ordinati entro una griglia cartesiana identificabile da numero e lettere. Deve

contenere almeno:

 tipo e valore della tensione ausiliaria

» indicazione sintetica della funzione dello schema ausiliario (accensioni, automatismi, ecc.)
» simboli di tutti i dispositivi ausiliari montati e di tutti i collegamenti in cavo e in morsettiera

* numerazione indipendente e progressiva all'interno della stessa famiglia di appartenenza di
dispositivi (k1,k2,k3..., S1,S2...), dei collegamenti in cavo, dei morsetti ausiliari e di potenza. Tali sigle
devono corrispondere a quelle effettivamente riportate sugli omologhi componenti del quadro

costruito.

» Abaco per i contatti